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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS 
PROJETO DE ENGENHARIA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BAR NO PAVILHÃO RODEIO 12
RUA: ERWIN PACHER. 
BAIRRO: RODEIO 12
EXTENSÃO: 284,50 m²
RELATÓRIO DO PROJETO

MARÇO/2021
1. APRESENTAÇÃO

Este volume, denominado Relatório do Projeto, contém os trabalhos descritivos e justificativos desenvolvidos por esta municipalidade, para o projeto de reforma do bar e finalização da quadra de bocha no bar do centro esportivo Rodeio 12 localizado na Rua Erwin Pacher, no Bairro Rodeio 12, em Rodeio -SC.
 O memorial descritivo tem o objetivo de simplificar os serviços a serem executados para o processo de concessão do bar que fica na frente do pavilhão onde o mesmo encontra-se inacabado, juntamente com a termino da construção de uma quadra de bocha. 
Fica de obrigação da Prefeitura Municipal de Rodeio arcar com todo material que se encontra descrito neste memorial descritivo.
Fica de responsabilidade do vencedor da proposta arcar com toda a mão de obra para executar todos os serviços listados neste memorial descritivo, e os itens não relacionados no projeto como, louças para a cozinha e para o bar, mesas, refrigeradores etc.  
2.  INFORMATIVO DO PROJETO 

2.1 Considerações

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever sucintamente a obra, especificar os materiais e técnicas a ser empregado na execução dos serviços, e complementar as informações que não puderam ser colocadas em planta.
Em caso de divergência entre a cota apresentada nas plantas e a escala, prevalecerá sempre a cota. Na execução da obra devem ser seguidos rigorosamente os projetos apresentados, sendo proibido qualquer tipo de alteração sem o consentimento dos autores do projeto.
Todo e qualquer material a ser fornecido e empregado como os serviços executados nesta obra, deverão ser de primeira qualidade obedecendo às normas, especificações e métodos da ABNT.

2.2 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
2.2.1 Cancha de Bocha:
Alvenaria:  Será executado uma mureta de 1,20m de altura com tijolo cerâmico e feito uma abertura na lateral para acesso aos jogadores.

Cobogó:  O fechamento da lateral da cancha se fará com cobogó 44x40x0,7, com assentamento em AC2.
 Rodapé: Nas laterais da cancha se colocará rodapé de madeira de lei com 0,02x0,20cm fixadas com cola e parafusos.

Areia Fina: Sobre o piso da quadra de bocha se colocará arreia fina.
Chapisco e reboco: Em toda a área que não houver reboco será rebocado e enquadrado para a colocação das esquadrias
Jogo de Bocha: Será pego um jogo de bocha com oito bolas e uma bolinha somando a quantia de nove bolas. 
2.2.2 Bar
Granito: Nos locais detalhados no projeto serão implantados um balcão de granito com 0,25 x 0,02cm em cor escura.

Revestimento cerâmico para piso: Em toda a parte interna do bar e na cozinha será colocado piso antiderrapante na cor clara nas dimensões de 35x35.

Revestimento cerâmico para parede: Em todas as paredes da parte da cozinha será colocado azulejo na cor clara na altura de 2,80m nas dimensões de 25x35cm.

Janela de Madeira: Na parte do balcão será colocado duas janelas prendidas na parte superior. Na cozinha para melhor circulação de ar será colocado uma janela de duas folhas conforme detalhe em projeto.
Porta de Madeira:  Na entrada do Bar será colocado uma porta de madeira, de 0,80x2,10m.

Porta de Ferro: Na parte da entrada para a área do pavilhão conforme detalhe em projeto será instalado dois portões tipo grade de ferro reforçado com dimensão de 4,00m x 2,10m. Na cancha de bocha de fará também uma porta de grade de ferro com 0,80x2,10m.

Grade de Ferro: No entorno da entrada do pavilhão será fechado com grade de ferro reforçado conforme detalhe em projeto. 

2.2.3 Instalação Elétrica

A instalação elétrica será executada de acordo com o projeto. Os condutores serão embutidos nas paredes, lajes e peças em concreto armado com eletrodutos flexíveis e nas bitolas necessárias.


Na elaboração do projeto executivo serão seguidas rigorosamente as normas da CELESC.

A edificação (ampliação), será abastecida pela rede mestra existente até o novo quadro de distribuição projetado, sendo todas as ligações de acordo com o projeto.

2.2.3 Hidrossanitário 
A hidráulica se captará do pavilhão já executado, será instalado na entrada da cozinha uma pia para higienização conforme detalhes em projeto serão instalados caixas de passagem e caixa de gordura conforme projeto e as ligações se farão no sistema de tratamento já existente do pavilhão Rodeio 12 .
2.2.4 – Pintura

Todas as paredes internas terão emassamento com massa acrílica PVA.             

          Após a aplicação da massa, as paredes e o forro serão pintado com tinta acrílica marcam Suvinil ou similar, cor de tonalidade clara a ser definida pelo município, sobre uma de mão de selador.


As portas de madeira assim como o madeiramento aparente da cobertura serão pintadas com tinta esmalte de tonalidade clara a ser definida pelo município, marca Suvinil ou similar.


          Nestes serviços serão sempre aplicadas as pinturas de fundo recomendadas para cada caso e, sobre elas, serão dadas tantas demãos quantas forem necessárias para que o acabamento fique perfeito. 

2.2.5 Limpesa. 

Toda a obra será limpa e desimpedida de entulhos. Os vidros, os pisos, as paredes de cerâmica e a louça sanitária serão lavados.
3 GENERALIDADES

3.1 Equipamentos de Proteção Individual - EPI 

Os profissionais de segurança e medicina do trabalho ou a FISCALIZAÇÃO pertencente ao quadro funcional da CONTRATANTE estão devidamente autorizados a interditar obras e  suspender  serviços,  sempre  que  forem constatadas  infrações  à  segurança  no  trabalho,  inclusive  quanto  à obrigatoriedade no uso de EPI. 

A CONTRATADA é obrigada a fornecer os EPIs necessários e adequados ao risco  da  atividade e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas  de  
ordem  geral não ofereçam  completa  proteção contra  os  riscos  de  acidentes e danos  à  saúde  dos  trabalhadores,  conforme determina as normas vigentes, em especial a CLT. 

A  CONTRATADA  é  obrigada  a  adquirir  somente  equipamentos  aprovados pelo  Ministério  do  Trabalho,  portadores  de  Certificado  de  Aprovação  –  CA, Certificado  de  Registro  de  Fabricante  –  CRF  e  Certificado  de  Registro  do Importador  –  CRI;  treinar  o  trabalhador  quanto  ao  seu  uso  adequado;  tornar obrigatório  seu  uso;  substituí-lo  quando  danificado ou  extraviado; responsabilizar-se pela sua higienização e manutenção periódica.
 Os empregados devem  trabalhar  calçados,  ficando  proibido  o  uso  de tamancos,  chinelos  ou  sandálias;  o  capacete  e  o  calçado  de  segurança  são  de uso obrigatório a todas as pessoas que estiverem na área de frente de trabalho da obra, além dos demais EPI que se fizerem necessário. 
3.2 Sistema e Equipamento de Proteção Coletiva - SPC e EPC 

A CONTRATADA deve prioritariamente prever e adotar medidas de proteção coletiva destinadas a eliminar as condições de risco, de modo a preservar a integridade física de empregados, de terceiros e do meio ambiente, estando à obra ou serviço em andamento ou não e em conformidade com as normas vigentes, em especial a CLT. 

3.3 Diário de Obra 

A CONTRATADA é obrigada a manter no canteiro da obra e ou frente de trabalho o diário de obras, em locais de livre acesso, afim de que, a CONTRATANTE possa em qualquer momento, registrar as ocorrências que julgar necessária. 

3.3.1 Equipamentos e ferramentas 

A CONTRATADA é obrigada a colocar na frente de trabalho os equipamentos mínimos previstos no edital de licitação e/ou contrato, tantas vezes quanto necessário, sem ônus para a PREFEITURA. Nos casos de se constatar que, para o cumprimento do cronograma, há necessidade de equipamentos adicionais, a CONTRATADA será obrigada a tal complementação, sem ônus adicional para a PREFEITURA. 
A PREFEITURA poderá impedir a operação de qualquer equipamento que não atender às necessidades de produção e às condições exigidas no edital de licitações e/ou contrato, devendo a CONTRATADA retirá-lo do canteiro imediatamente após notificação da CONTRATANTE. As ferramentas deverão ser apropriadas ao uso a que se destinam, sendo proibido o emprego das defeituosas ou improvisadas. As ferramentas defeituosas deverão ser retiradas do serviço, a fim de sofrerem reparos ou serem substituídas. 
_________________________

Valcir Ferrari

Prefeito Municipal
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