ANEXO VII – DESCRICAO COMPLETA DOS ITENS EM ANEXO

DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM 34 DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 41/2007

Processador: processadores com freqüência mínima de 1.6 Ghz, Socket LGA775, compatível com 64 bits, Núcleo Duplo (Dual Core), Memória cache L2 de 1 Mbyte, Front Side Bus 800/1066 Mhz, Memória: 1024 Mbyte de memória DDR2 SDRAM DIMM ECC (expansível até 4 Gbytes), 240 pinos com Clock para 533/667 Mhz, Disco Rígido: 01 Hard Disk mínimo de 80 Gbyte SATA, Serial ATA, mínimo de 7.200 rpm, Placa de Rede:01 Placa de Rede com suporte às velocidades de 10/100/ Mbps/sec full duplex (Ethernet Controller), Barramento PCI 2.2 com conector externo tipo RJ-45, Em conformidade com os padrões IEEE 802.1p, 802.1Q, 802.3ac, 802.3ad, 802.3u, 802.3x, Leds de integridade de rede, velocidades de comunicação e atividade da placa, Dispositivos de mídia removível: 01 unidade de DVD-RW IDE/ATAPI de 5.25” interna com velocidade mínima de 16x, compatível com os formatos DVD-+R/-+RW, DVD+R DL e DVD-RAM;01 unidade de disquete de 3,5” interna com capacidade de 1.44 Mb, Controladora de vídeo: Com no mínimo 256 Mb não compartilhada com a memória principal, Barramento PCI Express 16x ou superior, Suportar gráficos e vídeos com características 2D e 3D com 32 bpp (bits por pixel) de resolução de cores, Resolução mínima de 1024x768, Com suporte para Directx 9 e OpenGL 1.5, Capacidade de suportar o monitor ofertado, Monitor de vídeo: Tamanho mínimo da tela de 17” LCD, Dot Pitch igual ou inferior a 0,23mm (horizontal), Resolução mínima de 1024x768, Tela anti-reflexiva, A cor do monitor deverá ser a mesma especificada para o gabinete (Preferência Preto), Caixas de som amplificadas mínimo de saída 1,5W X 2 (rms),  Gabinete: Gabinete tipo torre ATX, Cor Preta, Com 4 baias 5.25”, 2 baias 3 ½”, Com conexão USB frontal, Controles externos: Power on/off e leds indicadores de “sistema energizado” e “Leitura de disco”,  Slots: Mínimo de 04 slots PCI 32 bits, Mínimo de 01 slot PCI Express x16, Teclado: Padrão Português ABNT 2, Conector PS/2 ou USB, Mouse: Mínimo de 3 botões / netscroll (botão de rolagem) / Óptico 800CPI, Conector PS/2 ou USB, Interfaces: 01 interface paralela, 01 interfaces seriais, mínimo 04 saídas USB, Fonte de Alimentação: ATX 500W sendo capaz de suportar o equipamento em sua configuração máxima, Suportar as tensões de entrada 110 e 220 Vac a 60 Hz, Nobreak mínimo de 600VA. 
DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM 37 DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 41/2007

Banco tipo longarina de 3 lugares modelo executivo, encosto mínimo de 480 mm de largura x 480 mm de altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm com espuma injetada de 50 mm revestido em courvin cor preto, assento mínimo de 500 mm de largura x 470 mm de profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm com espuma injetada de 50 mm revestido em courvin na cor preta, fixação do encosto no assento por lâmina de aço mínima de 3”x3/8”, base tubular em tubo mínimo de 30x50 mm com parede de 1,5 mm com pintura eletrostática preta. 

DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM 38 DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 41/2007

Cadeira fixa tipo 4 pés, encosto mínimo de 420 mm de largura x 360 mm de altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm com espuma injetada de 50 mm, revestido com tecido na cor cinza, poliéster, assento mínimo de 470 mm de largura x 430 mm de profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 50 mm, revestido com tecido na cor cinza, poliéster, fixação do encosto no assento por lâmina de aço revestido em poliuretana, base tubular, com tubo mínimo de 7/8” com parede mínima de 1,5mm com pintura eletrostática na cor preta. 

DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM 39 DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 41/2007

Mesa de reunião retangular, tamanho mínimo de 2600x 1600x 75 cm altura, confeccionada em aglomerado mínimo de 25 mm com revestimento em melamina de baixa pressão na cor cinza cristal, com acabamento em perfil post-form 180º, saia com altura mínima de 350 mm, confeccionada em aglomerado mínimo de 18 mm revestido com melamina de baixa pressão na cor cinza cristal, com acabamento fita de bordo de 1 mm na cor cinza cristal, pés, base horizontal inferior em tubo oblongo mínimo de 40x77x1, 5 mm e sapatas niveladora, base horizontal superior com tubo mínimo de 20x30x1, 2 mm, duas hastes verticais em tubo oblongular mínimo de 25x60x1, 2 mm, com regulador de altura, pintura eletrostática na cor cinza todos os topos com acabamento em ponteiras de polipropileno. 

DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM 40 DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 41/2007

Cadeira giratória, tipo diretor com apoio de braço tipo corsa, a gás e relax”, encosto mínimo de 480 mm de largura x 480 mm de altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm com espuma injetada de 70 mm revestido em tecido na cor cinza, assento mínimo de 500 mm de largura x 470 mm de profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm com espuma injetada de 70 mm, fixação do encosto no assento por lâmina de aço mínimo de 3”x3/8, base giratória preta com regulagem de altura e mola amortecedora, aranha com tubo de aço mínimo de 20x20 mm com chapa de polietileno com 5 rodízios duplo. 
DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM 41 DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 41/2007

Cadeira fixa tipo 4 pés fixos com braços, executiva, encosto com no mínimo de 420 mm de largura x 360 mm de altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm com espuma injetada de 50 mm, revestido com tecido na cor cinza, poliéster, assento mínimo de 470 mm de largura x 430 mm de profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 50 mm, revestido com tecido na cor cinza, poliéster, fixação do encosto no assento por lâmina de aço mínimo de 3”x 3/8”, revestido em poliuretano, base tubular, com tubo mínimo de 7/8’com parede de 1,5 mm e pintura eletrostática preta. 

DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM 42 DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 41/2007

Cadeira giratória executiva, com inclinação do encosto sistema blacksysten base sistema a gás e com espuma injetada de 50 mm, revestido em tecido na cor cinza, poliéster, encosto mínimo de 420 mm de largura x 360 mm de altura, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, assento mínimo de 470 mm de largura x 430 mm de profundidade, compensado multilaminado anatômico de 15 mm, com espuma injetada de 50 mm, fixação do encosto no assento por lâmina de aço base giratória com regulagem de altura e mola amortecedora, aranha com tubo de aço mínimo de 20x20 mm com capa de polietileno com 5 rodízios duplo. 

DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM 44 DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 41/2007

Armário com duas portas 2 gavetas com mínimo de 450 mm de largura x 300 mm de profundidade x 1500 mm da altura, em chapa aglomerado mínimo de 18 mm, totalmente revestido em melamínico de baixa pressão na cor cinza cristal, com acabamento nas demais bordas em fita de pvc, cinza, com 4 prateleiras revestidas na mesma cor do móvel com espessura de 18 mm. Tampo em chapa de aglomerado de 18 mm, com revestimento melamínico de baixa pressão na cinza cristal, dobradiças metálicas zamak, meia curva, caneco 35 mm com regulagem e abertura de 95 graus. Fechadura metálica cilíndrica, diâmetro 22 mm. fecho metálico de travamento. Puxadores arco mínimo de 100 mm, metálico, cor cinza cristal. Base em quadro metálico em tubo de aço mínimo de 20 x 50 x 1,2mm, com tratamento anti-corrosivo e pintura epóxi cor cinza, sapatas reguladora de nível em forma octogonal com rosca m6 e injetada em polietileno. 
DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM 47 DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 41/2007
Mesa escrivaninha reta com 03 gavetas, com no mínimo 1200 mm de comprimento x 600 mm de largura x 740 mm de altura, tampo em chapa aglomerado revestido com melamina de baixa pressão na cor cinza cristal, espessura mínima de 25 mm, acabamento nas bordas laterais em fita de pvc e perfil post-form 180 graus na cor cinza cristal e, com passador de fios com tampa removível em polietileno, diâmetro de 60 mm cor cinza. Painel frontal (saia) em chapa aglomerado, espessura mínima de 18 mm, com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão na cor cinza cristal, gaveteiro fixo, medindo mínimo de 42 cm x 47 cm x 35 cm, com 3 gavetas com corrediças metálicas, e confeccionadas totalmente em aglomerado de 18 mm revestido com melamina de baixa pressão na cor cinza cristal, com acabamento em fita de bordo cinza cristal e puxadores tipo alça na cor cinza cristal, 1 (uma) chave lateral com fechamento simultâneo das 3 gavetas, fixados na estrutura através de parafuso com rosca milimétrica e porca cilíndrica rotofix com acabamento para cabeça de parafuso em tampão de polietileno da mesma cor do painel. Estrutura metálica com tratamento anti-corrosivo e pintura epóxi-pó com secagem em estufa, na cor cinza cristal. Pés com duas colunas em aço tubular oblongular mínimo de 25 x 60 x 1,2mm, travessa superior em aço tubular mínimo de 20 x 30 x 1,2mm e travessa inferior em aço tubular oblongo mínimo de 40 x 77 x 1,2mm, ponteiras de acabamento em polietileno injetado, sapatas reguladoras de nível em formato octogonal com rosca m6 e em polietileno injetado cor cinza cristal.
DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM 49 DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 49/2007

Armário tipo escaninho com 08 portas, com mínimo de 900 mm de largura x 420 mm de profundidade x 1600 mm da altura, em chapa aglomerado de 18 mm, totalmente revestido em melamínico de baixa pressão na cor cinza cristal, com acabamento nas demais bordas em fita de pvc, cinza, com três prateleiras revestidas na mesma cor do móvel com espessura de 18 mm, tampo em chapa de aglomerado de 18 mm, com revestimento melamínico de baixa pressão na cinza cristal, dobradiças metálicas zamak, meia curva, caneco 35 mm com regulagem e abertura de 95 graus. Fechadura metálica cilíndrica, diâmetro 22 mm fecho metálico de travamento. Puxadores arco 100 mm, metálico, cor cinza cristal. Base em quadro metálico em tubo de aço mínimo de 20 x 50 x 1,2mm, com tratamento anti-corrosivo e pintura epóxi cor cinza, sapatas reguladora de nível em forma octogonal com rosca m6 e injetada em polietileno.
