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1 - Generalidades

A obra de que trata o presente Memorial Descritivo, é a construgdo de uma residéncia
(habitacdo social) com 47,96 m2, que sera localizada na Rua Lucinio Cristofolini, Bairro Gloria,
municipio de Rodeio, Estado de Santa Catarina. A residéncia, que ¢ um residencial unifamiliar, do
tipo popular, conforme planta de situacdo e localizacdo do projeto arquitetbnico, contém, uma
cozinha conjugada com sala de estar, dois quartos, um banheiro, corredor, e area de servigo externa.

A residéncia apresenta a cobertura feita com telhado de fibrocimento com inclinacao de
10%, indicada em projeto, e com reservatorio de 500 litros, localizado em torre construida acima do
banheiro.

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever a obra, especificar materiais
e servicos a serem utilizados na execucdo desta. Todos 0s materiais a serem fornecidos e
empregados deverdo ser de primeira qualidade e os servicos deverdo ser executados por mao de
obra especializada.

Os servigos prestados devem obedecer rigorosamente aos desenhos dos projetos de
arquitetura, bem como os projetos complementares. E indispensavel a leitura dos catalogos dos
fabricantes dos materiais utilizados em obra e o cumprimento das normas técnicas da ABNT e das
concessionarias locais. Em caso de divergéncia deve-se entrar em contato com o responsavel
técnico do projeto. Nao é autorizada a alteracdo de nenhum dos projetos mediante aprovacdo do
engenheiro responsavel. Sempre consulte os projetos complementares.

2 - Instalacao do canteiro

2.1 — Limpeza do terreno
A érea do terreno, destinada as edificacGes, serdo limpadas e niveladas pela Prefeitura
Municipal de Rodeio.

2.2 — Ligac0es provisorias

Deverdo ser executadas no canteiro, as ligacdes provisorias de energia elétrica, agua e
esgoto sanitario, obedecendo, rigorosamente, as normas da CELESC, CASAN e Prefeitura
Municipal, respectivamente.

2.3 — Abrigos

Devera ser executado abrigo provisério para depésito de materiais, podendo
opcionalmente, a critério da empresa executora, ser conteiner metalico.

O abrigo provisério para depésito de materiais, caso executado na obra, tera paredes e
piso executados com tabuas de pinus de 25 mm de espessura e serd coberto com chapas de
fibrocimento de 4 mm de espessura. Sugere-se um depdsito com dimensdes minimas de 3,0 metros
X 7,0 metros, totalizando 21,0 metros quadrados.

Devera ser executado sanitario provisorio para os colaboradores da obra, contendo, no
minimo, um vaso sanitario, um mictério, um chuveiro e um lavatorio.

O sanitario tera paredes executadas em alvenaria de tijolos e rebocadas internamente,
até pelo menos 1,50 metros de altura, piso em concreto, com acabamento em cimento alisado e sera
coberto com chapas de fibrocimento de 4 mm de espessura. Sugere-se um sanitario com area
minima de 5,0 metros quadrados.

2.4 — Protec0es
Serd obrigatorio o uso de equipamentos de seguranca individual e coletiva, para a
protecdo dos funcionérios da obra.



Serd obrigatoria a instalacdo de equipamentos de seguranca para terceiros (populagdo
em geral), como por exemplo, telas, tapumes, faixas de sinalizacdo, sendo que deverdo ser
perfeitamente visiveis durante o dia e a noite.

CABERA A EMPRESA EXECUTORA A RESPONSABILIDADE EM SINALIZAR,
ISOLAR, COM PLACAS, CONES, TELAS, FITAS/ FAIXAS DE SEGURANCA, TODO O
ENTORNO E LOCAL DA OBRA, ANTES E DURANTE A EXECUCAO DIA E NOITE. A
EMPRESA SERA RESPONSABILIZADA POR QUAISQUER ACIDENTES RELACIONADOS A
OBRA.

Todos os equipamentos elétricos utilizados na execucdo da obra deverdo ser
devidamente aterrados.

2.5 — Placas

Seréd obrigatdria a instalacdo das seguintes placas:

Placa de identificacdo da obra com 100 cm x 150 cm.

Placa da empresa executora e responsaveis técnicos com 100 cm x 150 cm.

3 — Infraestrutura

3.1 — Considerac0es gerais

As fundacdes utilizadas na obra serdo diretas, por meio de sapatas isoladas, com
dimensoes especificadas no projeto estrutural.

As escavacOes das sapatas obedecerdo aos niveis de projeto e serdo executadas
manualmente.

O solo sobre o qual se apoiam as sapatas devera ter capacidade de suporte de no minimo
1,50 Kgf/cm2. Se, para atingir esta capacidade de suporte, for necessario escavar o terreno, de modo
que os pilares do térreo figuem com um comprimento superior a um metro, o responsavel técnico
pelo projeto devera ser, obrigatoriamente, consultado.

Ap0s a concretagem, cura e desforma, as sapatas deverao ser reaterradas, com material
limpo, em camadas de no maximo 20 cm e apiloadas mecanicamente.

Seréo executadas vigas baldrames, com dimensdes especificadas no projeto estrutural.

As valas, necessarias a execucdo das vigas, obedecerdo as cotas de projeto e serdo
escavadas manualmente. Caso, seja necessario nivelar o fundo da vala, através de aterro, este sera
executado com material limpo, depositado sobre o terreno previamente limpo, em camadas de no
maximo 20 cm e apiloado manualmente.

3.2 —Formas

As formas serdo executadas com tabuas de pinus de 25 mm de espessura com gravatas a
cada 40 cm, e amarradas, quando for o caso, com arame recozido n°10, para evitar que se deformem
durante a concretagem. Deverdo ser estanques, para evitar a perda da pasta de cimento e estarem
perfeitamente aprumadas, niveladas e alinhadas.

3.3 — Armaduras
As armaduras serdo executadas em aco CA50 e CA60, obedecendo, rigorosamente, 0
projeto estrutural.

3.4 — Concreto

O concreto utilizado nas sapatas, pilares e vigas de baldrame, sera do tipo dosado em
central ou dosado na prépria obra, com brita 1 e resisténcia Fck=25 Mpa, no minimo.

As formas que receberdo o concreto deverdo ser previamente molhadas, para evitar a
desidratagdo prematura do cimento.



O langamento sera feito com cuidado e em altura inferior a 200 cm e o adensamento
sera, obrigatoriamente, mecanico, através de vibrador de imersdo, observando-se que este ndo fique
imerso, no mesmo ponto, por tempo prolongado, para evitar o desagregamento dos materiais
constituintes do concreto.

Poucas horas ap6s o langamento e adensamento do concreto, quando este comecar a
endurecer superficialmente, devera procede-se a cura, devendo-se para isto, molhar constantemente
0 concreto e as formas durante, no minimo, sete dias.

4 — Superestrutura

4.1 — Consideracdes gerais

A estrutura sera constituida por pilares e vigas em concreto armado, alvenaria estrutural
com blocos ceramicos e laje prée-moldada, sendo o capeamento desta em concreto com espessura
minima de 4 cm, medido sobre as vigotas.

4.2 — Formas

As formas serdo executadas com tabuas de pinus de 25 mm de espessura com gravatas a
cada 40 cm, e amarradas, quando for o caso, com arame recozido n°10, para evitar que se deformem
durante a concretagem. Deverdo ser estanques, para evitar a perda da pasta de cimento e estarem
perfeitamente aprumadas, niveladas e alinhadas.

4.3 — Armaduras
As armaduras serdo executadas e aco CA50 e CA60, obedecendo, rigorosamente, o
projeto estrutural.

4.4 — Concreto

O concreto utilizado nos pilares, vigas e capeamento da laje pré-moldada, serd do tipo
dosado em central ou dosado na prépria obra, com brita 1 e resisténcia Fck=25 Mpa, no minimo.

As formas que receberdo o concreto deverdo ser previamente molhadas, para evitar a
desidratacdo prematura do cimento.

O lancamento sera feito com cuidado e em altura inferior a 200 cm e o0 adensamento
sera, obrigatoriamente, mecanico, através de vibrador de imersdo, observando-se que este ndo fique
imerso, no mesmo ponto, por tempo prolongado, para evitar o desagregamento dos materiais
constituintes do concreto.

Poucas horas ap6s o langcamento e adensamento do concreto, quando este comecar a
endurecer superficialmente, devera procede-se a cura, devendo-se para isto, molhar constantemente
o0 concreto e as formas durante, no minimo, cinco dias.

4.5 — Alvenaria estrutural

Todas as paredes de alvenaria estrutural serdo executadas com blocos ceramicos,
conforme espessura indicada no projeto estrutural, com blocos ceramicos nas dimensfes de 14,0 x
19,0 x 29,0 cm, assentados com argamassa de cimento portland CPIV-32, cal hidratada e areia
média, no traco 1:0,5:4, espessura da junta de 10 mm.

Os blocos a serem assentados, deverdo ser previamente molhados, para evitar a
desidratacdo prematura do cimento. As alvenarias deverdo ser executadas perfeitamente niveladas e
aprumadas.



5 — Impermeabilizagdes

Todas as vigas baldrames serdo impermeabilizadas na face superior e nas laterais até 10
cm de profundidade, com manta asfaltica, espessura minima de 3 mm, aplicada conforme
especificacdo do fabricante do produto.

Na elevacdo das alvenarias, as trés primeiras fiadas deverdo ser assentadas com
argamassa de cimento e areia média, no traco 1:3, com adi¢do de aditivo impermeabilizante, do tipo
hidrofugante, na quantidade especificada pelo fabricante do produto.

Na parte externa da edificacdo, as paredes até 40 cm de altura, deverdo ser rebocadas
com argamassa de cimento e areia fina, no traco 1:3, com adicdo de aditivo impermeabilizante, do
tipo hidrofugante, na quantidade especificada pelo fabricante do produto.

As lajes de cobertura que ndo possuem telhado e a laje de fundo da floreira localizada
na cobertura serd impermeabilizada da seguinte forma: serd executada uma camada de argamassa de
cimento e areia média, no traco 1:3, com adicdo de aditivo impermeabilizante, do tipo hidrofugante,
na quantidade especificada pelo fabricante do produto, com caimento para os pontos de drenagem,
sendo que o acabamento superficial devera ser liso. Sobre esta superficie serd aplicada uma pintura,
composta de resinas acrilicas em emulsdo com cargas minerais e aditivos, isenta de plastificantes,
formando uma membrana flexivel, aplicada em quatro demaos cruzadas ou conforme especificacédo
do fabricante do produto. Esta membrana devera ser estruturada com tela de véu de poliéster,
aplicada juntamente com a primeira de mao do produto. E imprescindivel que a impermeabilizacio
seja executada também nas paredes adjacentes até, no minimo, 10 cm de altura.

Nos sanitarios, o piso de concreto devera ser impermeabilizado com pintura, composta
de resinas acrilicas em emulsdo com cargas minerais e aditivos, isenta de plastificantes, formando
uma membrana flexivel, aplicada em quatro demaos cruzadas ou conforme especificacdo do
fabricante do produto. E imprescindivel que a impermeabilizacio seja executada também nas
paredes adjacentes até, no minimo, 20 cm de altura.

6 — Vedac0Oes

6.1 — Vergas e contra-vergas

Sobre todas as portas e janelas serdo colocadas vergas, com, no minimo, 19 cm de
altura, executadas em concreto e armadas com quatro barras de ago CA50 de 10,0 mm de didmetro,
com estribos de aco CA60 de 5,0 mm de diametro dispostos a cada 10 cm.

Sob todas as janelas serdo colocadas contra-vergas, com, no minimo, 19 cm de altura,
executadas em concreto e armadas com quatro barras de aco CA50 de 10,0 mm de diametro, com
estribos de aco CA60 de 5,0 mm de didmetro dispostos a cada 10 cm.

Tanto as vergas quanto contra-vergas deverao possuir um comprimento, no minimo 40
cm para cada lado, maior que a abertura em que for colocada.

O concreto utilizado nas vergas e contra-vergas, sera do tipo dosado em central ou
dosado na prépria obra, com brita 1 e resisténcia Fck=25 Mpa, no minimo.

7 — Cobertura

A cobertura da edificacdo serd com chapas de fibrocimento 6 mm, cor natural. As
chapas serdo fixadas nas tercgas através de parafusos tipo gancho, colocados na onda alta das telhas.
Os parafusos serdo galvanizados e possuirdo arruela galvanizada e borracha para garantir a perfeita
vedacgdo dos furos das chapas. A estrutura de sustentagdo da cobertura sera de madeira de lei, tipo
Itauba, Peroba, ou similar, nas bitolas especificadas no projeto arquiteténico.

Nos locais indicados no projeto da cobertura, serdo instaladas calhas de aluminio, na
espessura de 0,7 mm, para coletar a agua da chuva. A partir das calhas, serdo instalados tubos de



PVC, com bitolas especificadas no projeto de cobertura, que conduzirdo a dgua até ao solo. Sobre
todas as paredes deverdo ser executados rufos tipo pingadeiras em aluminio com espessura minima
de 0,5 mm. Nos locais de encontro de telha com paredes ou calhas com paredes deverdo ser
executados rufos para impedir a entrada de agua. Todas as junc@es entre calhas, rufos e paredes,
deverdo ser seladas com mastique flexivel, a base de poliuretano (PU40), na cor cinza claro.

8 — Revestimentos de paredes e tetos

8.1 — Revestimentos de paredes externas

As paredes executadas em alvenaria de tijolos, e os elementos estruturais (pilares e
vigas), receberdo chapisco de argamassa de cimento portland CPIV-32 e areia média, no trago 1:3 e
reboco desempenado e filtrado, com argamassa de cimento portland CPIV-32 e areia fina
peneirada, no traco 1:4, na espessura de 15 mm. As paredes que receberdo o revestimento deverdo
ser previamente molhadas, para evitar a desidratacdo prematura do cimento.

8.2 — Revestimentos de paredes internas

As paredes executadas em alvenaria de tijolos, e os elementos estruturais (pilares e
vigas), dos sanitarios, lavanderia e cozinha, receberdo chapisco de argamassa de cimento portland
CPIV-32 e areia média, no traco 1:3 e reboco desempenado (ndo filtrar as paredes destes
ambientes, pois serdo revestidas com ceramica), com argamassa de cimento portland CPIV-32 e
areia fina peneirada, no traco 1:4, na espessura de 15 mm. As paredes que receberdo o revestimento
deverdo ser previamente molhadas, para evitar a desidratacdo prematura do cimento.

As paredes executadas em alvenaria de tijolos, e os elementos estruturais (pilares e
vigas), dos demais ambientes, receberdo chapisco de argamassa de cimento portland CPIV-32 e
areia média, no traco 1:3 e reboco desempenado e filtrado, com argamassa de cimento portland
CPIV-32 e areia fina peneirada, no traco 1:4, na espessura de 15 mm. As paredes que receberdo o
revestimento deverdo ser previamente molhadas, para evitar a desidratacdo prematura do cimento.

As paredes dos sanitarios, serdo revestidas até o teto, com ceramica, nas dimensdes
minimas de 30 cm x 30 cm, classificacdo extra, na cor branca, acabamento acetinado. A ceramica
sera assentada com juntas conforme especificacdo do fabricante, a prumo, com argamassa colante
tipo ACII e rejuntada com rejunte flexivel na cor cinza claro.

As paredes da cozinha, no local onde estiver a pia e da lavanderia externa terdo
cerdmica até a altura de 1,10 metros.

8.3 — Revestimentos dos tetos

As lajes de todos os ambientes, receberdo chapisco de argamassa de cimento portland
CPIV-32 e areia média, no trago 1:3 e reboco desempenado e filtrado, com argamassa de cimento
portland CP IV — 32 e areia fina peneirada, no traco 1:4, na espessura de 15 mm. As lajes que
receberdo o revestimento deverdo ser previamente molhadas, para evitar a desidratagédo prematura
do cimento.

9 — Piso

9.1 — Piso interno

No interior de cada ambiente, o solo devera ser nivelado em camadas de no maximo 20
cm e compactado mecanicamente com equipamento a percussao (conhecido popularmente por
sapo). Sobre o solo nivelado e compactado serd colocada uma camada de brita 1, com 10 cm de
espessura. Antes da colocacdo da camada de brita deve-se inspecionar a manta asfaltica que foi
colocada nas laterais das vigas de baldrame e caso apresente-se danificada, devera ser reparada,



com o objetivo de de ndo haver contato direto entre o0 concreto do piso e o concreto das vigas,
evitando desta forma a transferéncia de umidade entre elementos.

Sobre a camada de brita, sera colocada uma lona pléstica, para evitar a perda na pasta de
cimento.

O piso sera executado na espessura de 6 cm, com concreto do tipo dosado em central ou
dosado na prépria obra, com brita 0 e resisténcia Fck=25 Mpa. O concreto devera ser vibrado e
desempenado para receber o revestimento de ceramica diretamente, sem a necessidade de camada
de regularizacéo.

Poucas horas apds o langamento e adensamento do concreto, quando este comecar a
endurecer superficialmente, devera proceder-se a cura, devendo-se para isto, molhar constantemente
0 concreto durante, no minimo, sete dias. As dimensdes das pecas de ceramica sdo 60 x 60, ou
similar, sendo a classificacdo extra, em cor clara a ser definida pela Prefeitura Municipal de Rodeio,
acabamento acetinado. Antes de assentar o revestimento, a cerdmica escolhida devera ser aprovada
pela Prefeitura Municipal de Rodeio.

O revestimento serd assentado com argamassa colante especifica para o material,
conforme especificado pelo fabricante, devendo esta ser passada tanto na base quanto na peca a ser
colocada. A espessura das juntas devera obedecer ao estabelecido pelo fabricante da ceramica.

As pecas ceramicas deverao ser cuidadosamente escolhidas no canteiro de obras, quanto
a qualidade, calibragem e desempenho. O aspecto da superficie devera apresentar-se uniforme, sem
falhas, fissuras ou descontinuidade. A ceramica deve estar limpa e isenta de materiais estranhos. As
pecas que nao apresentarem estas caracteristicas serdo descartadas.

Apdbs a completa secagem do rejuntamento devem ser verificadas eventuais falhas de
execucdo. Ele deve ser liso, continuo e ndo pode apresentar defeitos. O revestimento quando
concluido, ndo deve apresentar defeitos, como: pecas soltas, ocas e fissuradas.

9.2 — Rodapés, soleiras e peitoris

Sera colocado rodapé com 8 cm de altura da mesma ceramica que reveste o piso. O
rejunte entre as pecas que compde o rodapé e a juncdo deste com o piso, devera ser executada com
0 mesmo material de rejunte do piso.

10 — Esquadrias

10.1-Portas de madeira

As aberturas nas paredes, que receberdo portas de madeira, deverdo ser requadradas,
perfeitamente aprumadas e niveladas, com argamassa de cimento e areia fina, no trago 1:3.

Os caixilhos de madeira terdo espessura de 35 mm e serdo fixados a alvenaria com
espuma de poliuretano, perfeitamente aprumados e nivelados.

As folhas das portas externas, com espessura de 35 mm, serdo de madeira compensada,
tipo lisa e fixadas aos caixilhos com trés dobradigas de 3'%4”, de latdo cromado.

10.2-Janelas de vidro temperado

As aberturas nas paredes, que receberdo janelas de vidro temperado, deverdo ser
requadradas, perfeitamente aprumadas e niveladas, com argamassa de cimento e areia fina, no trago
1:3. Na parte inferior da abertura sera colocado peitoril de granito, com acabamento tipo pingadeira
na parte externa, com caimento de 1% para o exterior da edificacéo.

Os vidros, com espessura de 8 mm, serdo incolores e o aluminio e ferragens com
pintura eletrostatica na cor branca.



10.3-Portas de vidro temperado

As aberturas nas paredes, que receberdo portas de vidro temperado, deverdo ser
requadradas, perfeitamente aprumadas e niveladas, com argamassa de cimento e areia fina, no trago
1:3. Na parte inferior da abertura sera colocada soleira de granito, com acabamento tipo pingadeira
na parte externa, com caimento de 1% para o exterior da edificacdo. Os vidros, com espessura de 8
mm, serdo incolor e o aluminio e ferragens com pintura eletrostatica na cor branca.

11 — Instalacdo hidro-sanitaria

11.1 — Rede de agua fria

A &gua utilizada sera fornecida pela CASAN, depositada em um reservatorio de
polietileno com capacidade para 500 litros e conduzida aos pontos de utilizagédo através de tubos de
PVC, do tipo soldavel, com bitolas indicadas no projeto hidraulico.

Os registros a serem embutidos nas paredes serdo metalicos e os demais serdo de PVC,
com tipos e bitolas especificados no projeto hidraulico.

O reservatorio devera ser instalado perfeitamente nivelado, sobre uma estrutura propria,
executada com vigas e tdbuas de madeira.

Toda a rede devera ser testada, antes do revestimento das paredes, para evitar quebras
no caso de eventuais vazamentos.

11.2 — Rede de esgotos

A agua residuaria sera conduzida ao sistema de tratamento, composto por tangue
séptico e filtro anaerdbio e destes encaminhada para a rede de coleta pablica.

Sera indispensavel a execucdo das ventilagbes da rede de esgoto, com 0 objetivo de
eliminar a entrada de gases nos ambientes.

12 — Rede de drenagem de aguas pluviais

Nos locais indicados no projeto da cobertura, serdo instaladas calhas de aluminio, na
espessura de 0,7 mm, para coletar a agua da chuva. A partir das calhas, serdo instalados tubos de
PVC que conduzirdo a agua até rede de drenagem localizada no terreno, executada em tubos de
PVC, com bitolas especificadas no projeto de drenagem, que por sua vez conduzira a agua a rede de
coleta publica.

13 — Instalacéo elétrica em baixa tenséo

13.1 — Entrada em baixa tenséo

A entrada de energia elétrica, do ponto de derivacdo da CELESC até o quadro medidor,
sera em rede aérea, com cabos de cobre com isolamento para 750 volts, em baixa tensdo. Partindo
do quadro medidor até o centro de distribuicdo, a entrada sera subterranea, com cabos de cobre com
isolamento para 1.000 volts, colocados em eletrodutos de PVC flexivel. A protecdo sera por
disjuntor termomagnético. As caixas, quadros, eletrodutos, condutores de cobre e disjuntores a
serem utilizados na execuc¢do dos servicos, estdo indicados no projeto elétrico.

13.2 — Distribuicéo

A distribuicdo de energia elétrica, no interior da edificacdo sera feita com cabos de
cobre com isolamento para 750 volts, colocados em eletrodutos de PVC flexivel, embutidos nas
lajes e/ou alvenarias, conforme indicado no projeto elétrico.



As protegBes serdo por disjuntores termomagnéticos, com amperagens indicadas no
projeto elétrico.

13.3 — Aterramento
O aterramento das tomadas deverd, obrigatoriamente, ser executado independente do
neutro da instalacao.

14 - Instalacéo de gés

Na casa havera um local destinado a 01 cilindro p-13 para uma cozinha presente na
residéncia. A tubulacdo sera embutida em alvenaria e enterrada.

15 — Loucas e metais sanitarios

15.1 — Loucas sanitarias

As lougas sanitarias a serem utilizadas, serdo de cor branca, devendo ser fixadas nos
locais indicados no projeto arquitetdnico, perfeitamente niveladas e aprumadas, com parafusos em
buchas de nylon, em furos previamente abertos na parede ou piso acabado.

Os lavatdrios serdo com coluna.

Os vasos sanitarios serdo do tipo que utilizam caixas acopladas para a descarga, nos
quais serdo colocados assentos almofadados na cor branca.

No sanitario para portadores de necessidades sera instalado um vaso sanitario com caixa
acoplada para a descarga e um lavatério sem coluna.

16 — Pintura

16.1 — Pintura externa

A pintura somente podera ser iniciada apés 28 dias do término da aplicacdo do reboco.

As superficies deverdo ser lixadas e estarem isentas de graxa, 6leo, fungos ou qualquer
material solto ou que venha a interferir na aderéncia da tinta no substrato.

E indispensavel a aplicacdo de uma demao de fundo para homogeneizar a porosidade da
superficie a ser pintada.

Serdo aplicadas trés demdos de tinta acrilica fosca, com intervalos entre demaos,
conforme especificado pelo fabricante do produto.

16.2 — Pintura interna

A pintura somente poderd ser iniciada ap6s 28 dias do término da aplica¢do do reboco.
As paredes deverdo ser lixadas e estarem isentas de graxa, 6leo, fungos ou qualquer material solto
ou que venha a interferir na aderéncia da tinta no substrato. E indispensavel a aplicacio de uma
demao de fundo para homogeneizar a porosidade da superficie a ser pintada. Serdo aplicadas, no
minimo, duas deméos de tinta acrilica fosca, premium, na cor branco neve, com intervalos entre
demaéos, conforme especificado pelo fabricante do produto.

17 — Servicos complementares

Ao téermino da obra, antes da entrega definitiva, devera ser executado um teste em todos
0s equipamentos instalados e uma limpeza geral na edificagéo.



Com a obra concluida serdo requisitadas as concessionarias, as ligacdes definitivas de
agua (CASAN) e energia elétrica (CELESC).
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