OBS.: — OBEDECER RIGOROSAMENTE O SENTIDO DAS VIGOTAS
Observagdes ARMADURA DAS CONTRA-VERGAS Observagdes ARMADURA DAS VERGAS
- Posicionar vergas e contra-vergas, conforme indicagéo ~ - Posicionar vergas e contra-vergas, conforme indicagéo . — ESPESSURA DA LAJE : CONFORME INDICADO
abaixo. , VER INDICACAO EM PLANTA p - abaixo. , VER INDICACAO EM PLANTA , -
/ B ’ SECAO A-A / B / SECAO A-A — AS COTAS REFEREM—SE A FACE SUPERIOR DAS LAJES/VIGAS.
- Em todas as janelas executar contra-vergas. 2¢8,0-variavel ESC 1:25 - Em todas as janelas executar contra-vergas. 2¢10,0-variavel ESC 1:25
10 |! 1110 10 |! 110
- A armadura das vergas e contra-vergas devera ser r A - A armadura das vergas e contra-vergas devera ser r A — COTAS EM CENTIMETROS.
executada conforme detalhe ao lado. executada conforme detalhe ao lado.
T 1

. . J ! - ] - DESNIVEL (CONFORME INDICADO).
2 ' ' 2
La | | e A e e T

LA - REGIAO MACIGA
95,0 C=56 /10 )14 05,0 C=56 ¢/10 N
ALV. ALV. ALV. ALV. - PAREDE OU CARGA SOBRE A LAJE COM INDICACAO DA CARGA LINEAR.
10 10 EM 10 1 |10 EM XXXngf/m
' 206,0variavel ' 5 79710.0varava - - C_F?i_xx INDICAGAO DE CONTRAFLECHA A SER APLICADA NA VIGA.
25.0 C=56 25.0 C=56
10.0 20 148.1

Resumo do ago Resumo do ago

ACO | DIAM | BARRAS | PESO+0% ACO | DIAM | BARRAS | PESO+0%
(un) (kg) (un) (kg)
CA50 8.0 8 37.9 CA50 10.0 16 75.8
CA60 5.0 10 185 CA60 5.0 20 37.0
PESO TOTAL PESO TOTAL
CA50 37.9 CA50 75.8
CA60 18.5 CA60 37.0
O ACO RELACIONADO ACIMA DEVERA SER O ACO RELACIONADO ACIMA DEVERA SER

FORNECIDO EM BARRAS RETAS COM

R FORNECIDO EM BARRAS RETAS COM
COMPRIMENTO UNITARIO DE 12 METROS

COMPRIMENTO UNITARIO DE 12 METROS
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OBS. « HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECERA A COTA.
| - | | ' | . ' = e COTAS EM CENTIMETROS.
3 i e QUALQUER ALTERAGCAO NO PROJETO SOMENTE SERA PERMITIDA SE
AUTORIZADA POR ESCRITO PELO RESPONSAVEL TECNICO, AUTOR DO PROJETO.
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L L — PROPRIETARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO
—DESCR\QAO
CONSTRUCKO DE RESIDENCIA — HABITACAO SOCIAL (DEFESA CIVIL)
— ENDERECO
S50 250 RUA SAO PEDRO VELHO, BAIRRO SAO PEDRO VELHO, RODEIO, SC.
- ; j — — ; s — | A D000 OO0 L0 A SO0 OTO OO L0 eI — —
INDICADA FEV/2.024
— DESENHO ——— —No PROJ.
SANDRO 0'7/2024
— POSICIONAMENTO DAS VERGAS E
CONTRA—VERGAS DO PAVIMENTO N
(NIVEL 000) — AREA TOTAL
191,84 m?
POSICIONAMENTO DAS CONTRA-VERGAS POSICIONAMENTO DAS VERGAS E o
ESTRUTURAL/06,/08

— RES. TEC.

DO PAVIMENTO TERREO PAVIMENTO TERREO
(NIVEL 000) (NIVEL 000) % R Gren o

Furlani — PROPRIETARIO

PROJETOS DE ENGENHARIA Rua Bar&o do Rio Branco. 1002.

ESC 1 50 ESC 1 50 sala 01. Centro. Rodeio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO
CNPJ 83.102.814/0001-64

o
%é RECICLAR — Preservar a Natureza
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