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Quadro de Cargas (QD1) - TÉRREO

Circuito
Descrição Esquema

Tensão Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T
Seção Disj

(V) (W) (W) (W) (W) (mm²) (A)

1 chuveiro F+N+T 220 V 7500 R 7500 6 32

2
Iluminação

F+N+T 220 V 104 R 104 1.5 10

3 Ar 1 F+N+T 220 V 1085 R 1085 2.5 16

4 Ar 2 F+N+T 220 V 1085 R 1085 2.5 16

5
Cozinha/Lavação

F+N+T 220 V 600 R 600 4 20

6 Tomadas F+N+T 220 V 1700 R 1700 2.5 16

7 Torneira elétrica F+N+T 220 V 5500 R 5500 6 32

TOTAL 17574 R 17574 0 0

Legenda de condutos - TÉRREO

Elétrica

Direta

Teto

Piso

Legenda das indicações - TÉRREO

CHU
Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 7500 W

ARC12000
Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU

TOE
Pontos de força - Uso específico - Torneira elétrica

Legenda - TÉRREO

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso

Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso

Interruptor simples e paralelo 2 teclas e Tomada hexagonal a 1,20m do piso

Ponto genérico de luz 15W

Ponto genérico de luz 7W

Quadro de distribuição

Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada média a 1,20m do piso
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