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ANEXO IV

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM
	Item
	Material/Serviço
	Quantidade
	Un. Medida

	1
	Sinalização horizontal com tinta acrílica à base de solvente, padrão ABNT NBR 11862/2020, pelo processo de aspersão pneumática nas cores branco e amarelo.
	5000
	m²


a) Objetivo

Esta especificação determina as características mínimas exigíveis para fornecimento e aplicação de tinta refletiva para demarcação viária à base de resina acrílica, aplicada pelo processo mecânico ou manual. Sendo esta definição baseada na norma ABNT NBR 11862/2020.

b) Referências normativas

O estudo desta Norma se baseia apenas para procedimento de análise e consulta:
NBR 5829 - Tintas, vernizes e derivados - Determinação da massa específica - Método de ensaio

NBR 5830 – Tintas para sinalização horizontal – Determinação da estabilidade acelerada de resinas e vernizes – Método de ensaio NBR 5844 - Tintas para sinalização horizontal - Determinação qualitativa de breu e vernizes – Método de ensaio

NBR 7396 - Material para sinalização horizontal - Terminologia

NBR 12027 - Tintas para sinalização horizontal - Determinação da consistência pelo viscosímetro Stormer - método de ensaio

NBR 12028 - Tintas para sinalização horizontal - Determinação de teor de matéria volátil e não-volátil - Método de ensaio

NBR 12029 - Tintas para sinalização horizontal - Determinação de teor de pigmentos - Método de ensaio

NBR 12032 - Porcentagem em massa no veículo em tintas para sinalização horizontal - Determinação do veículo não-volátil – Método de ensaio

NBR 12033 - Tintas para sinalização horizontal - Determinação do tempo de secagem No-Pick-Up Time - Método de ensaio

NBR 12034 - Tintas para sinalização horizontal - Determinação de resistência à abrasão - Método de ensaio

NBR 12036 - Tintas para sinalização horizontal - Determinação de flexibilidade - Método de ensaio NBR 12037 - Tintas para sinalização horizontal - Determinação do sangramento - Método de ensaio NBR 12038 - Tintas para sinalização horizontal - Determinação da resistência à água - Método de ensaio.

NBR 12039 - Tintas para sinalização horizontal - Determinação da resistência ao calor - Método de ensaio

NBR 12040 - Tintas para sinalização horizontal - Determinação da resistência ao intemperismo - Método de ensaio

NBR 12934 – Tintas para sinalização horizontal – Determinação da cor – Método de Ensaio;

ASTM D 2621 – “Standard Test Method for infraread identication of vehicle solids” – Identificação do veículo não volátil por infravermelho – Método de Ensaio.

NBR 11862 - Tinta para sinalização horizontal à base de resina acrílica

c) Definições

Os termos técnicos utilizados estão definidos na NBR 7396.
d) Condições Gerais

4.1 - A tinta deve ser fornecida para uso em superfície betuminosa ou de concreto de cimento Portland.

4.2 - A tinta, logo após abertura do recipiente, não deve apresentar sedimentos, natas e grumos.

4.3 - A tinta deve ser suscetível de rejuvenescimento mediante aplicação de nova camada.

4.4 - A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condições:

a) Temperatura do ar entre 15º e 35º C; temperatura do pavimento não superior a 40º C;

b) Umidade relativa do ar até 90%.

4.5 - A tinta deve ter condições para ser aplicada por máquinas apropriadas e ter a consistência especificada, sem ser necessária a adição de outro aditivo qualquer. Pode ser adicionado no máximo 5% (cinco por cento) de solvente em volume sobre a tinta, compatível com a mesma, para acerto de viscosidade.

4.5.1 - A adição de microesferas de vidro deve ser feita na proporção de:

a) Tipo premix (tipo IB): de 200g a 250 g para cada litro de tinta;

b) Tipo drop-on (tipo IIA): mínimo de 300 a 400g de microesferas para cada metro quadrado de tinta aplicada.

4.6 - A tinta deve ser aplicada em espessura, quando úmida, de 0,6 mm.

4.7 - A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o pavimento e permitir a liberação ao tráfego no período máximo de tempo de 30 minutos.

4.8 - A tinta deve manter integralmente sua coesão e sua cor após aplicação no pavimento.

4.9 - A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e característica de retro refletividade com o seu desgaste natural, pois a tinta possui microesferas de vidro incorporadas em sua formulação, e ainda, deve produzir película seca, de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil, que deve ser de 18 (dezoito meses).

4.10 - A tinta, quando aplicada em superfície betuminosa, não deve apresentar sangramento nem exercer qualquer ação que danifique o pavimento.

4.11 - A tinta não deve modificar as suas características (não podendo apresentar espessamento, coagulação, empedramento ou sedimento que não possa ser facilmente disperso por agitação manual, devendo após agitação, apresentar aspecto homogêneo) ou deteriorar-se, quando estocada, por um período mínimo de seis meses após a data de fabricação do material, quando estocada em local protegido de luz solar direta e à temperatura máxima de 30ºC, livre de umidade e nunca diretamente no solo, mantendo assim sua qualidade.

4.12 - A unidade de compra é o balde com capacidade de 18 (dezoito) litros.

e) Condições Específicas

Requisitos Quantitativos Conforme Tabela 1. 
Requisitos Qualitativos Conforme Tabela 2.

f) Inspeção

Tabela 1 – Requisitos Quantitativos
	Requisitos
	Mínimo
	Máximo

	Consistência (UK)
	90,00
	110,00

	Estabilidade na armazenagem: - alteração de consistência (UK)
	-
	5,00

	Material não-volátil, porcentagem em massa de tinta
	62,80
	69,00

	Pigmento, porcentagem em massa
	40,00
	50,00

	Para tinta branca: Dióxido de titânio (TiO²), porcentagem em massa no pigmento.
	25,00
	-

	Para tinta amarela: Cromato de Chumbo (PbCrOч) porcentagem em      massa no pigmento, sendo permitido substituir até 15% do teor utilizado, por TiO²
	22,00
	-

	Veículo não volátil, porcentagem em massa no veículo
	38,00
	-

	Veículo total, porcentagem em massa na tinta.
	50,00
	60,00

	Tempo de secagem, em minutos
	-
	30,00

	Resistência à abrasão, litros em óxido de alumínio
	80,00
	-

	Massa específica, g/cm3
	1,30
	1,45


Tabela 2 – Requisitos Qualitativos

	Cor Munsell – Munsell book of color (consulta de escala)

tinta acrílica refletiva na cor Branca tinta acrílica refletiva na cor Amarela
	N9,5 com tolerância N 9,0
10YR 7,5/14 com tolerância 10YR6,5/14 8,5YR7,5/14

	Flexibilidade
	Satisfatória

	Sangramento
	Ausência

	Resistência à água
	Satisfatória

	Resistência ao calor
	Satisfatória

	Estabilidade na diluição
	Satisfatória

	Aderência
	Satisfatória

	Resistência ao intemperismo (1000 h)
· cor
· integridade
	Leve alteração Satisfatória

	Identificação do veículo não volátil
	O espectrograma de absorção de radiações infravermelhas deve apresentar bandas características predominantes de resinas acrílicas e estireno

	Formação de nata
	Ausência

	Breu e derivados (NBR 5844)
	Ausência


g) Embalagem

Quanto à embalagem, recipiente que transportará e armazenará a tinta:

a) Recipientes metálicos, cilíndricos, de 18 litros (dezoito litros), com tampa de diâmetro igual ao da lata, que deve estar em ótimo estado de conservação;

b) Externamente bem visível e legível;

c) Nome do produto: Tinta para demarcação viária;

d) Cor da tinta: Branca ou Amarela;

e) Referência quanto à natureza química da resina;

f) Data de fabricação;

g) Prazo de validade;

h) Nome e endereço do fabricante;

i) Quantidade de litros contida no recipiente.

j) Ficha de especificação técnica com requisitos quantitativos e qualitativos.

k) Laudos Materiais: Afim de assegurar a qualidade dos materiais a serem aplicados, a empresa licitante deverá apresentar Laudo em atendimento a Norma ABNT NBR 11862/2020, com validade máxima de 180 (cento e oitenta) dias da emissão da ATA de Registro de preços.

l) O Laudo técnico deve ser emitido por laboratório credenciado pela ABIPT – Associação Brasileira de Institutos de Pesquisas Tecnológicas.

m) Laudo (certificado/relatório), em nome da empresa Licitante, dos Vasos de Pressão para Tintas acrílicas e/ou Termoplásticas, em atendimento a norma regulamentar NR-13 (Portaria MTN 1.082/2018), elaborada por profissional devidamente registrado no CREA, acompanhado da devida anotação de responsabilidade Técnica (ART).
	Rua Barão do Rio Branco, 1069  /  89.136.000 – Rodeio  -  SC – Brasil  /   Fone/Fax (47) 3384-0161 – Ramal 222 
E-Mail: pmcomp@terra.com.br




[image: image1.png]